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圧力補償機構部分（ＣＨ：圧力補償制御）

内部構造

１３

１２３４６８９ ５７

１２

１０１１

名　　称 規　　格 個数

　3 Ｏリング 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1

8 Ｏリング 007902019 AS568-020(NBR,Hs90) 1

12 Ｏリング 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 3

部品番号照号
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定容量形ピストンポンプ
ＰＨ＊＊Ｆ シリーズ
 Low noise fixed displacement piston pumps

1   シリーズ・容量

　　定容量形ピストンポンプ

    仕様参照

2    軸端形状

    Z：SAE　スプラインシャフト

    Y：SAE　キーシャフト

3   回転方向（軸側から見て）

    R：右回転

4   安全弁機能

　　無記号：無し

　　    C:有り

5   内蔵オリフィス

　　無記号：オリフィス無し

　　   08：0.8mm径のオリフィス付き

1 2 3 4 5

ＰＨ８０Ｆ-ＺＲＣ-０８

形式

仕様

●ここでの間欠圧力とは、運転サイクルの１０％以下の時間

  （最大６秒間）作用することのできる圧力のことです。

●水・グリコール系作動油を仕様する場合は、仕様について

  お問い合わせください。

●本ポンプの安全弁は、油圧回路の過負荷を防止するための

　ものです。回路のリリーフ弁として使用しないでください。

形式
押しのけ容量

cm3/rev
使用圧力

MPa
回転数

mim-1
質量
kg

PH40F 40 2300 22

PH56F 56 2300 22

PH80F 80 2000 38

PH100F 100 2000 40

PH130F 130 1800 65

PH170F 170 1800 67

定格　21

間欠　22.5

回転数制御用として、従来の可変容量形ピストンポンプＰＨシリーズを

定容量化し、軽量・コンパクトにしました。

●ＰＨシリーズと比べ、重量比約４０％減の軽量化設計。

●リリーフ弁搭載により、油圧回路の過負荷を防止する安全設計。
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安全弁圧力調整ねじ

等配

ＰＣＤ．４－φ１４３ φ１６１９．

１
１
８

１
１
３

３．

４５
°

□
１
６
０

４－Ｍ１２深２３ ３５７．
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吐出ポート

φ
１
２
７

０
－
０

０
５

．

１８
ドレンポート

１２５

２４７

１４４（ａｔ２０ＭＰａ）．

４－Ｍ１２深２３

φ５０

３００５．

２９８５．

２５９５．

２６５５．

７
７

８．

１２７．

８
４

５．

吸込ポート

４２９．

（プラグ付き）

ゲージポートドレンポート（プラグ付き）

３
６

５．

８５ ８５

３０

９
０

８
４

９．

六角穴二面幅４

２６５５．

６
９
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表１参照

インボリュートスプライン ４１

φ
７
０

Ｃ１最大

Ｃ２５．

６１８．

７２．

７９．

ＰＨ８０Ｆ

インボリュートスプライン仕様

０
－０３３．

１２／２４

表１

圧力角

歯 数

小 径

大 径

平底歯面合せ

０
－０１３．

Ｄ Ｐ． ．

３０°

１７

φ３３３４．

軸端形状

．φ３７５７

Ｇ３／４

Ｇ３／４

Ｇ１／４

外形寸法

インボリュートスプライン仕様

０
－０３３．φ２６９９．

１２／２４

１４

表１

圧力角

小 径

大 径

平底歯面合せ

０
－０１３．

Ｄ Ｐ． ．

３０°

ＰＨ５６Ｆ

軸端形状

φ３１２２．

歯 数

ＰＣＤ

３５７．

φ２５

吐出ポート

４－Ｍ１０深１７ ２６２．

５
２
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□
１
４
４

１
０
５

３．
９
４

安全弁圧力調整ねじ

２４

７０ ７０

４
５

５．

７
３

ドレンポート

吸込ポート

φ３８

４－Ｍ１２深２３

８６５．

２０３

１９５

１８９５．
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７
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φ
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２
７

０
－
０

０
５

．

６
９
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１５

ドレンポート（プラグ付き） ゲージポート

（プラグ付き）

等配

４－φ１４３．

φ１６１９．

１４４（ａｔ２０ＭＰａ）．
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５
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表１参照

インボリュートスプライン

φ
５
７

最大

Ｃ２
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７２．

７８．

３８１．

Ｇ１／２，

Ｇ１／２

Ｇ１／４

ＰＨ４０Ｆ
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． ＰＣＤ

等配

φ１６１９．４－φ１４３

１
１
８

１
１
３

３．

４５°

□
１
６
０

（プラグ付き）

安全弁圧力調整ねじ

４－Ｍ１２深２３

６
９

９．

９
０

８５８５

３０

ゲージポートドレンポート（プラグ付き）
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ドレンポート
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８
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３
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六角穴二面幅４

インボリュートスプライン

Ｃ１最大

Ｃ２５．

表１参照

φ
７
０

４１
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７９．

７２．

インボリュートスプライン仕様

０
－０３３．
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表１

圧力角

歯 数

小 径

大 径

平底歯面合せ

０
－０１３．

Ｄ Ｐ． ．

３０°
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軸端形状
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０
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８
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安全弁圧力調整ねじ
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φ
７
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歯 数
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０
－０１３．

Ｄ Ｐ． ．
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１３
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外形寸法
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形　　　　式 PH46/56F PH80F PH100F PH130F PH170F

ローテーティング
グループキット番号

40078940 40048885 40038843 40058177 40068811

Ｒ回転用
37 ウェハプレート

40032370 40026924 40032326 40032265 40034363

シールキット番号 40088654 40088655 40088656 40088983 40088984

内部構造図

使用上の注意

配管用フランジ

●ピストンポンプ使用上の注意事項（Ａ４、Ａ５ページ）をご参照ください。

●ポンプ本体にはフランジは付属しませんので、下表をご参照のうえ、別途注文してください。

４３

４５

４

１

２

３

４１

４２

４４

３５ ３４３７３８３９４０

２９

２８

２７

３１３２

２６

２５

２４

４７

２１

２３

８７ １９

３６４６ ３３

３０

２２

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １３ １６ １７ １８

６

５
２０

名　　称 規　　格 個数

3 Ｏリング 008005119 JIS B 2401 1B-P7 1

6 シャフトシール 40012883 - 1

20 Ｏリング 008001719 JIS B 2401 1B-P18 1

28 Ｏリング 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1

29 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 40025061 MS28774-117 1

30 Ｏリング 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1

31 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 40025057 MS28774-111 1

36 ガスケット 40033997 - 1

43 Ｏリング 008001019 JIS B 2401 1B-P11 1

45 Ｏリング 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1

部品番号照号

名　　称 規　　格 個数

3 Ｏリング 008051219 JIS B 2401 1B-G80 1

6 シャフトシール 40011048 - 1

20 Ｏリング 008002219 JIS B 2401 1B-P22.4 1

28 Ｏリング 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1

29 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 40025061 MS28774-117 1

30 Ｏリング 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1

31 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 40025057 MS28774-111 1

36 ガスケット 40034348 - 1

43 Ｏリング 008001019 JIS B 2401 1B-P11 1

45 Ｏリング 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1

部品番号照号 名　　称 規　　格 個数

3 Ｏリング 008051419 JIS B 2401 1B-G90 1

6 シャフトシール 40011048 - 1

20 Ｏリング 008002219 JIS B 2401 1B-P22.4 1

36 ガスケット 40034456 - 1

43 Ｏリング 008001019 JIS B 2401 1B-P11 1

45 Ｏリング 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1

部品番号照号

呼び フランジ形式 呼び フランジ形式

PH40F ねじ形 FL1-12-12P-10-JA-S4-M FL1-8-08P-10-JA-S4-M

PH56F 溶接形 FL1-12-12W-10-JA-M FL1-8-08W-10-JA-M
ねじ形 FL1-16-16P-10-JA-S4-M FL1-12-12P-10-JA-S4-M
溶接形 FL1-16-16W-10-JA-M FL1-12-12W-10-JA-M

ねじ形 FL1-20-20P-10-JA-S4-M FL1-12-12P-10-JA-S4-M

溶接形 FL1-20-20W-10-JA-M FL1-12-12W-10-JA-M

2

2-1/2

PH80F

PH100F
PH130F
PH170F

ポンプ形式 種類
吐出ポート

1

1-1/2

1-1/2

吸込ポート

1-1/2

PH40/56F

PH100F PH130/170F

配管用フランジ（「SAE J518c」スタンダードプレッシャに準拠）

名　　称 規　　格 個数

3 Ｏリング 008051219 JIS B 2401 1B-G80 1

6 シャフトシール VA19648 - 1

20 Ｏリング 008002219 JIS B 2401 1B-P22.4 1

28 Ｏリング 007911717 AS568-117(NBR,Hs70) 1

29 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 40025061 MS28774-117 1

30 Ｏリング 007911117 AS568-111(NBR,Hs70) 1

31 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 40025057 MS28774-111 1

36 ガスケット 40034348 - 1

43 Ｏリング 008001019 JIS B 2401 1B-P11 1

45 Ｏリング 007990219 AS568-902(NBR,Hs90) 1

部品番号照号

PH80F

ローテーティンググループキット／シールキット
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Low noise variable displacement piston pumps

形式

電気ダイレクト制御をはじめ、圧力補償制御、ロ－ドセンシング制

御など、応答性、安定性にすぐれた多彩な機能をそろえ、低騒音、高

性能、高信頼性を実現した、ピストンポンプです。より複雑なシステ

ムに対応するダブルポンプ化も容易におこなえ、主機の省エネルギ

化、高速化、低騒音化等の多様なニ－ズにお応えします。

1 適用作動油

無記号：石油系作動油

F11：水・グリコ－ル系作動油

2 P＊＊V斜板式可変容量形ピストンポンプ

  P16VM，P21VM，P21V，P31V，P40V

  P70V，P100V，P130V

3 ダブルポンプ化コ－ド

  無記号：シングルポンプ

       3：定容量形ベ－ンポンプ内蔵形 (P70V,P100V)

4 ポンプ取付方式

  無記号：フランジ取付形

       F：フ－ト取付形

5 回転方向（軸側から見て）

       R：右回転（時計回り）

       L：左回転（反時計回り）

6 内蔵ベ－ンポンプの容量記号（ 3 が3の場合のみ記入）

  仕様参照

7 内蔵ベ－ンポンプの吐出ポ－ト位置（ 3 が3の場合のみ記入）

  制御弁位置を上側として、カバ－側から見て

   A：下側  B：左側  C：上側  D：右側

8 ポンプ（本体）デザイン番号

9 ポンプ制御方式

  ポンプ、制御方式組み合わせ表参照（Ａ３０ページ）

10 最大押しのけ容積機能

 無記号：なし

    　C：あり

11 ポンプ制御弁デザイン番号

10

（Ｆ１１）-Ｐ７０Ｖ（３）（Ｆ）Ｒ-（２）（Ｃ）２２-ＣＭＣ-１０-Ｊ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

形式

1 適用作動油

無記号：石油系作動油

F11：水・グリコ－ル系作動油

2 P16V斜板式可変容量形ピストンポンプ

  P16V

3 ポンプ取付方式

  無記号：フランジ取付形

       F：フ－ト取付形

4 回転方向（軸側から見て）

   R：右回転（時計回り）

   L：左回転（反時計回り）

5 吸込・吐出ポート配管方式

  （ドレンポートはJIS管用テーパねじ配管）

無記号：SAE Oリングシール継手接続エンドポート形

     G：SAE 4ボルトフランジ接続エンドポート側

     1：SAE 4ボルトフランジ接続サイドポート形

6 ポンプ（本体）デザイン番号

7 ポンプ制御方式

  ポンプ、制御方式組み合わせ表参照（Ａ３０ページ）

8 最大押しのけ容積機能

無記号：なし

　   C：あり

9 ポンプ制御弁デザイン番号

（Ｆ１１）-Ｐ１６Ｖ-（Ｆ）ＲＳ（Ｇ）-１１-ＣＭＣ-１０-Ｊ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

低騒音・可変容量形ピストンポンプ
Ｐ＊＊Ｖ（Ｍ） シリーズ
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容量記号

押しのけ容積

cm3/rev
最高使用圧力

MPa

2 6.3

3 9.4

4 12.5

5 15.6

16

●質量はＣ形(圧力補償制御）の場合の値です。

●水・グリコール系作動油を使用する場合は、仕様についてお問い

合わせください。

●内蔵形定容量ベーンポンプの仕様

仕様

形式

●ポンプ・制御弁組み合わせ表（未対応品についてはお問い合わせください）

P16VM P21VM P16V P21V P31V P40V P70V P100V P130V

C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CM ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

遠隔
圧力補償制御

CG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

比例電磁式
圧力補償制御

EP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CV ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CVF ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

遠隔圧力補償付
ロードセンシング制御

CGVF ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多段圧力補償制御
（１圧アンロード）

MC1U ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多段圧力補償制御
（２圧）

MC2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多段圧力補償制御
（２圧アンロード）

MC2U ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

多段圧力補償制御
（３圧）

MC3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気ダイレクト制御
(流量)

EDQS － － － － － ○ ○ ○ ○ －

電気ダイレクト制御
(流量 圧力)

EDS － － － － － ○ － － － －

○ ○ ○

対応シリーズ 最大押しのけ容積
調整機能追加

（記号に C が追加）

○ ○ ○ ○ ○

ロードセンシング制御

記号

○

圧力補償制御

自圧式２圧２流量制御 2P ○

形　式

最大押しのけ
容　　積

cm3/rev

最高使用
圧　力
MPa

最　高
回転数

min-1

最　低
回転数

min-1
質　量
kg

P16VM 16 16

P21VM 21 17

P16V 16 16

P21V 21 22

P31V 31 23

P40V 40 37

P70V 70 63

P100V 100 91

P130V 130 112

6001800

21

14
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ポンプ制御方式

●ポンプ吐出圧力があらかじめセッ
トされた設定圧力に近づくと、ポン
プ吐出量は、その圧力を維持するの
に必要な最少量になるように、自動
的に減少します。

●設定圧力は手動で調整できます。
圧力調整範囲
Ｃ：～２１ＭＰａ

●ポンプ吐出量が２つの圧力補償制
御の設定圧力によって、自動的に
低圧力大流量、高圧力小流量制御
に切り換わります。

ＣＭ：～１０５ＭＰａ．

●ポンプに搭載された電磁切換弁を
切り換えることによって、アン
ロードと２つの圧力補償制御の
設定圧力による、低圧大流量、高圧
小流量制御ができます。

●圧力補償制御の設定圧力は、外部
に設けたリモートコントロール弁
によって、遠隔制御ができます。

●圧力補償制御の設定圧力は、ポン
プに搭載された比例電磁式圧力制
御弁によって比例制御ができます。

●右図はＣＶＦを示しています。

●ポンプ下流側の流量制御弁の前後
差圧が一定値となるように、ポン
プの吐出量が自動的に制御されま

するための必要最少限の流量と圧
力を供給する省エネルギータイプ
のポンプコントロールです。

す。負荷 アクチュエータ を駆動（ ）

●流量制御中には、ロードセンシン
グ制御によってポンプ吐出量は自
動的に制御され、ポンプ吐出圧力
が圧力補償制御の設定圧力（カッ
トオフ圧力）に近づくと自動的に
ポンプコントロールが切り換わり
ます。

圧力補償

制 御

自 圧 式

２圧２流量

遠 隔

圧力制御

制 御

比例電磁弁

圧力補償

ロ ー ド

センシング

ロ ー ド

センシング

遠 隔

圧力補償付

制 御

制 御

制 御

制 御

Ｃ

ＣＭ

２Ｐ

２ＰＵ

ＣＧ

ＥＰ

ＣＶＦ

ＣＧＶＦ

（ＣＶ）

ポンプ制御方式

名 称 記号

特性線図 説 明
油圧図記号

（詳細記号）

Ａ Ｂ

ＴＰ
ａ

吐
出
量

圧 力

吐
出
量

圧 力

吐
出
量

圧 力 比例制御

吐
出
量

圧 力 遠隔制御

ソ
レ
ノ
イ
ド
Ｏ
Ｆ
Ｆ

ソレノイドＯＮ

吐
出
量

圧 力

吐
出
量

圧 力

圧 力
設定圧力

吐
出
量
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ポンプ制御方式

ポンプ制御方式
特性線図 説 明

油圧図記号

（詳細記号）
名 称 記号

制 御

電 気

ダイレクト

制 御

多 段

圧 力 補 償

ＥＤＳ

ＥＤＱＳ

ＭＣ３

ＭＣ２Ｕ

ＭＣ２

ＭＣ１Ｕ

Ａ Ｂ

ＴＰ

ａ

ｂ

Ａ Ｂ

ＴＰ

ｂ ａ

Ａ Ｂ

ＴＰ

ｂ ａ

Ａ Ｂ

ＴＰ

吐
出
量

圧 力

吐
出
量

圧 力

吐
出
量

圧 力

ソ
レ

ノ
イ

ド
ｂ
Ｏ

Ｎ

ソ
レ

ノ
イ

ド
ａ
Ｏ

Ｎ

ソ
レ

ノ
イ

ド
Ｏ
Ｆ

Ｆ

注）ソレノイドＯＦＦの時はアンロードです。

吐
出
量

圧 力

ソ
レ
ノ

イ
ド
ａ

Ｏ
Ｎ

ソ
レ
ノ

イ
ド
ｂ

Ｏ
Ｎ

吐
出
量

圧 力
ソ

レ
ノ
イ

ド
Ｏ

Ｎ

ソ
レ

ノ
イ

ド
Ｏ
Ｆ

Ｆ

注）ソレノイドＯＦＦの時はアンロードです。

吐
出
量

圧 力

ソ
レ

ノ
イ

ド
Ｏ
Ｎ

●ポンプに搭載された電磁切換弁を

ロードと圧力補償制御の設定圧力
切り換えることによって、アン

●ポンプに搭載された電磁切換弁を

の圧力補償制御ができます。

●ポンプに搭載された電磁切換弁を

●ポンプに搭載された電磁切換弁を
切り換えることによって、アン
ロードと２設定の圧力補償制御が
できます。

切り換えることによって、２設定

●流量制御モード時は、流量制御信
号によってポンプ吐出量が制御さ
れ、ポンプ吐出圧力が圧力設定信

の圧力補償制御ができます。
切り換えることによって、３設定

●ポンプに斜板傾転角の位置センサ
を搭載しており、流量制御信号に
よってポンプの吐出量をリニアに

号に近づくと自動的に圧力制御
モードに切り換わります。

に制御できます。

制御できます。
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ポンプ制御方式

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

Ｐ１６Ｖ Ｍ

２ ４ ６ ８ １０

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

調整限界

０
０

（ ）

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

Ｐ２１ＶＭ

２ ４ ６ ８ １０

５

１０

１５

２０
２１

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ
調整限界

０
０

５

１０

１５

２０
２１

５ １０

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

Ｐ２１Ｖ

０
０

０
５ １０ １５

１０

２０

３０

３４．

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ

Ｐ３１Ｖ

０

３２８

０
５

１０

１０ １４

２０

３０

４０

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

Ｐ４０Ｖ

０

Ｐ２１Ｖ～Ｐ１３０Ｖ

ナット 調整ねじ

ナット 調整ねじ

Ｌ

Ｌ

Ｍ／Ｐ１６Ｖ Ｍ／Ｐ２１Ｖ Ｐ１６Ｖ

１０

１０

２０ ２４

２０

３０

４０

５０

６０

７０

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

Ｐ７０Ｖ

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ

調整限界

０
０

１０ ２０ ２４

１０

２０

３０

４０

５０

６０

７０

８０

９０

１００

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

Ｐ１００Ｖ

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ

調整限界

０
０

０
０

調整ねじの飛び出し量 Ｌ
ｍｍ

Ｐ１３０Ｖ

１０ ２０ ２４

１０

２０

３０

４０

５０

６０

７０

８０

９０

１００

１１０

１２０

１３０

押
し
の
け
容
積

ｃｍ３／ｒｅｖ
調整限界

最大押しのけ容積調整機能特性

＊＊Ｃ

ポンプ制御方式
特性線図 説 明

油圧図記号

（詳細記号）
名 称 記号

＊Ｃ
最 大

押しのけ容積

調 整 機 能

吐
出
量

圧 力 押しのけ容積調整図記号

よって最大押しのけ容積を調整で
きます。

に依存します。

●ポンプに設けられた調整ねじに

●圧力制御特性は＊＊部の制御方式
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圧力・騒音特性（ポンプ軸線上後方１ｍ）圧力・効率，吐出量，軸入力特性（1800 min-1）

特性線図（20 mm2/s のとき）（代表例）

Ｌ／ｍｉｎ

１００

８０

６０

４０

３０

２０

１０
カットオフ軸入力

軸
入
力

効
率

吐
出
量

％

Ｍ ａＰ吐出圧力

全効率

吐出量

フ
ル
フ
ロ
ー
軸
入
力

ｋＷ

２

４

１０

１２

８

６

容積効率

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｐ１６ＶＭ
Ｐ１６Ｖ

． ． ． ． ． ．

注） の最高使用圧力は です。Ｍ ａＰＭＰ１６Ｖ １４

Ｍ ａＰ

５０

６０

７０

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１
フルフロー時
カットオフ時

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｐ１６ＶＭ

． ． ． ． ． ．

Ｐ１６Ｖ

注） の最高使用圧力は です。Ｍ ａＰＭＰ１６Ｖ １４

Ｍ

． ． ． ．

軸
入
力
ｋＷ

％

吐
出
量

吐出圧力

効
率

Ｍ ａＰ

Ｌ／ｍｉｎ

１００

８０

６０

４０

３０

２０

１０

フ
ル
フ
ロ
ー
軸
入
力

吐出量

５

１０

１５

容積効率

全効率

カットオフ軸入力

Ｐ２１Ｖ

０ ３５ ７０ １０５ １４０

Ｍ

． ． ． ．

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１

５０

６０

７０

Ｍ ａＰ

フルフロー時
カットオフ時

Ｐ２１Ｖ

０ ３５ ７０ １０５ １４０

． ． ． ． ． ．

軸
入
力
ｋＷ

％

吐
出
量

吐出圧力

効
率

Ｍ ａＰ

Ｌ／ｍｉｎ

Ｐ２１Ｖ １００

８０

６０

４０

３０

２０

１０

フ
ル
フ
ロ
ー
軸
入
力

吐出量

５

１０

１５

容積効率

全効率

カットオフ軸入力

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ２１Ｖ

５０

６０

７０

Ｍ ａＰ

フルフロー時
カットオフ時

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０
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圧力・効率，吐出量，軸入力特性（1800 min-1） 圧力・騒音特性（ポンプ軸線上後方１ｍ）

特性線図（20 mm2/s のとき )( 代表例）

． ． ． ． ． ．

Ｌ／ｍｉｎ

Ｍ ａＰ

効
率

吐出圧力

吐
出
量

％

軸
入
力
ｋＷ

Ｐ３１Ｖ

２０

４０

６０

６０

８０

１００

０

１０

２０

３０
容積効率

全効率

吐出量

フ
ル
フ
ロ
ー
軸
入
力

カットオフ軸入力

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ３１Ｖ ７０

６０

５０

０

Ｍ ａＰ

フルフロー時
カットオフ時

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｌ／ｍｉｎ

効
率

吐
出
量

％

Ｍ ａＰ吐出圧力

軸
入
力
ｋＷ

２０

４０

６０

８０

６０

８０

１００Ｐ４０Ｖ

吐出量

フ
ル
フ
ロ
ー
軸
入
力

容積効率

５

１５

１０

２０

２５

３０

全効率

カットオフ軸入力

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ フルフロー時
カットオフ時

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１

５０

６０

７０Ｐ４０Ｖ

７０３５０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｌ／ｍｉｎ

軸
入
力

効
率

吐
出
量

％

Ｍ ａＰ吐出圧力

ｋＷ

Ｐ７０Ｖ

１０

２０

３０

４０

５０

４０

８０

１２０

１６０

６０

８０

１００

フ
ル
フ
ロ
ー
軸
入
力

カットオフ軸入力

容積効率

全効率

吐出量

０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ フルフロー時
カットオフ時

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ７０Ｖ

５０

６０

７０

７０３５０ １０５ １４０ １７５ ２１０
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圧力・効率，吐出量，軸入力特性（1800 min-1） 圧力・騒音特性（ポンプ軸線上後方１ｍ）

特性線図（20 mm2/s のとき）（代表例）

圧力・ドレン量特性（1800 min-1，20 mm2/sのとき）

． ． ． ． ． ．

Ｌ／ｍｉｎ

軸
入
力

効
率

吐
出
量

％

Ｍ ａＰ吐出圧力

ｋＷ

Ｐ１００Ｖ １００

８０

６０

２００

１５０

１００

５０

０

２０

４０

６０

８０

容積効率

全効率

吐出量

フルフロー軸入力

カットオフ軸入力

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ フルフロー時
カットオフ時

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１

Ｐ１００Ｖ ８０

７０

６０

５６
０ ３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｌ／ｍｉｎ

効
率

吐
出
量

％

Ｍ ａＰ吐出圧力

軸
入
力
ｋＷ

Ｐ１３０Ｖ

フ
ル
フ
ロ
ー
軸
入
力

カットオフ軸入力

１００

８０

６０

４０

２５０

２００

１５０

１００

０

２０

４０

６０

８０

１００

容積効率

全効率

吐出量

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

． ． ． ． ． ．

Ｍ ａＰ

ｄＢ（Ａ）

●１８００ ｍｉｎ－１ フルフロー時
カットオフ時

吐出圧力

騒
音
値

○１５００ ｍｉｎ－１

５６

Ｐ１３０Ｖ

０

６０

７０

８０

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｌ／ｍｉｎ

Ｍ ａＰ吐出圧力

フルフロー時

４

３

２

１

０

Ｐ１３０Ｖ

Ｐ１００Ｖ

Ｐ２１Ｖ

Ｐ３１Ｖ

Ｐ４０Ｖ

Ｐ７０Ｖ

ド
レ
ン
量

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｐ１６ＶＰ２１ＶＭ

． ． ． ． ． ．

Ｐ１６ＶＭ

Ｍ ａＰ吐出圧力

Ｌ／ｍｉｎ

ド
レ
ン
量

カットオフ時（Ｃ：圧力補償制御）

０

１

２

３

４

５

６

７

８

Ｐ２１Ｖ

Ｐ３１Ｖ

Ｐ４０Ｖ

Ｐ７０Ｖ

Ｐ１００Ｖ

Ｐ１３０Ｖ

３５ ７０ １０５ １４０ １７５ ２１０

Ｐ１６Ｖ
Ｐ２１ＶＭ

． ． ． ． ． ．

Ｐ１６ＶＭ
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●内蔵ベーンポンプの吐出ポート用フランジ

●フランジにはＯリング、取付ボルト、ばね座金が付属します。

配管用フランジ（「SAE Ｊ518ｃ」スタンダードプレッシャに準拠）

配管用フランジおよび継手

●ポンプ本体にはフランジ、継手は付属しませんので、下表をご参照のうえ、別途注文してください。

使用上の注意事項

●ピストンポンプ使用上の注意事項（Ａ４、Ａ５ページ）を参照してください。

配管口径 フランジ形式 配管口径 フランジ形式

Rc3/4 FL1-6-06P-10-JA-S4-J 20A FL1-6-06W-10-JA

ねじ形 溶接形

配管口径 フランジ形式 配管口径 フランジ形式

Rc3/4 FL1-6-06P-10-JA-S4-M 20A      FL1-6-06W-10-JA-M

Rc1-1/2 FL1-12-12P-10-JA-S4-M 40A      FL1-12-12W-10-JA-M

吐出 Rc1-1/2 FL1-12-12P-10-JA-S4-M 40A      FL1-12-12W-10-JA-M

吸込 Rc2 FL1-16-16P-10-JA-S4-M 50A      FL1-16-16W-10-JA-M

　 P100V(3)

　 P130V(3)

ポンプ形式

   P70V3

　 P16VM,P21VM,P16V

　 P21V,P31V

　 P40V

　 P70V

65A      FL1-20-20W-10-JA-M

溶接形

     FL1-10-10W-10-JA-M32A

ねじ形

FL1-10-10P-10-JA-S4-M

FL1-20-20P-10-JA-S4-M

Rc1-1/4

Rc2-1/2

配管用継手（SAE Oリングシール継手）

ポンプ側ねじサイズ 配管側ねじサイズ 部品番号

Rc3/8 VP36051

Rc1/2 VP36873

Rc3/4 VP31817

Rc1 VP39410

ポンプ
形式

吸込、吐出ポート用継手

P16V 1-1/16-12UN
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外形寸法

φ９５

１０５５． ．±０５

１０８

六角二面幅

容積調整ねじ

最大押しのけ
０

－００１２

ドレンポート 注油ポート（プラグ付き）

平行キー

六角穴二面幅５

圧力調整ねじ

１
０
１

３．

．８５５最大２０

裏面吸込ポートφ１９φ１９

φ１９φ１９右回転：吸込ポート 裏面吐出ポート

深－．

４７７５．□ ．

．
４
７

６

左回転：吐出ポート

２２２

．２５４
１７

，

，

． ８ Ｍ１０ ２０

５
６

７５

．１５８８

１８６８．

最大２０７

．４４５ ４１５２

．６５

Ｒｃ３／８

１８０

９０

８
７

８
１

φ１３０

－
．

２
１
０

５

７５

１
１
５

５．

．
．

２
１

１
３

０
－
０

１
２

．
．

０
－
０

０
５

φ
８
２

５
５

．
．

φ
１
９

０
５

０
－
０

０
２
５

Ｐ１６ＶＭ／Ｐ２１ＶＭ／Ｐ１６Ｖ

（エンドポート形）

１０５５． ．±０ ５

１８０

φ９５９０
φ１３０

８
７

８
１

Ｒｃ３／８

２４

１０５．

最大２０７２．

１８１

右回転の場合

１
１
１

９
６

５
６

２８５． ２８５．

４３ ４３
最大３０

（ リングシール）

左回転：吸込ポート

１－１／１６－１２ＵＮ

ＳＡＥ Ｏ（ リングシール）ＳＡＥ Ｏ

１－１／１６－１２ＵＮ

左回転：吐出ポート

右回転：吐出ポート右回転：吸込ポート

六角二面幅

左回転の場合

．
．

２
１

１
３

０
－
０

１
２

０
－００１２

ドレンポート

平行キー

．
．

０
－
０

０
５

φ
８
２

５
５

．
．

φ
１
９

０
５

０
－
０

０
２
５

４７７５．□ ．

．２５４

．６５

５２ ４１．４４５ １７

最大押しのけ容積調整ねじ

注油ポート（プラグ付き）

，圧力調整ねじ 六角二面幅

－
．

２
１
０

５

Ｐ１６Ｖ

８－Ｍ１０ １７

ポート ポート

右回転：吸込ポート

左回転：吐出ポート

右回転：吐出ポート

左回転：吸込ポート

４
７

６．

深

φ１９ φ１９

２８５． ２８５．

２２２．
２２２．

配管方式Ｇ形

１５

９５５．

５０８．

１
２

７．

９
２

１．

１
５
７

φ５１

７３

７８５

１７１５．

１７５．

．

７３

４－φ 穴１１１．

φ ざぐり深２１５ ０５． ．

３６５．

フート取付形
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外形寸法

Ｐ２１Ｖ／Ｐ３１Ｖ

２－Ｒ１４

９０

．１００５

２
－
１
４

３．

０
－００１５ 平行キー×３１８．．□６３６５

７３

２０１

７
０

１４６

１７２
右回転：吸込ポートφ３２，裏面吐出ポートφ３２

左回転：吐出ポートφ３２，裏面吸込ポートφ３２

φ
１
０
１

６ ．
．

０
－
０

０
５

．２３０５最大

２２７

１７５

９５．

７９５．

３０

３０２．

１９５８．

．１０５

．８５５最大２０

５８７．
２
５

１
２

．
．

０
－
０

２
５

φ
２
２

２
２
５

．
．

０
－
０

０
２
５

注油口（プラグ付き）

ドレンポートＲｃ１／２ 最大押しのけ容積調整ねじ

．
５
８

７

．
１
１
９

８

１
３
４

．
６
８

５

８－Ｍ１０深２０

六角穴二面幅３

９０

．

Ｐ４０Ｖ

．

９８

１９６

２３２

１１６

最大２０ ８５５

７
１

７３

．

．

２
－
１
４

３

５
８

７

５４ ２０８

２１６

．３０２

平行キー×３１８．□６３６５

２－Ｒ１４

１４６

１７４

最大

０
－
０

０
５

０
－
０

２
５

０
－
０

０
２
５

φ
２
２

２
２
５

．
．２
５

１
２

．
．

φ
１
０
１

６．
．

０
－００１５．．

８－Ｍ１０深２３

最大押しのけ容積調整ねじ

六角穴二面幅５

注油口（プラグ付き）

ドレンポートＲｃ３／４

２６０

９５．

１４

３３５．

８０５．

右回転：吸込ポートφ３２，裏面吐出ポートφ３２

左回転：吐出ポートφ３２，裏面吸込ポートφ３２

２８４

１
２
５

３．

１
４
０

８
０

８９

７３７３

１７８

３６５．９８５．

１
２

７．

９
２

１．

１
８
１

１．

１７１５．

ザグリ深

穴４－φ１１１．

φ２１５ ０５． ．

１５ ．１２４

９２５．

．５０８

フート取付形

．１７３

１００

５５１２０

２３０

６０

１１５

２
０

φ２８ ざぐり深２１００

φ１７２

φ９５

２０

１
０
２

３５ ４－φ１４穴

フート取付形
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外形寸法

Ｐ７０Ｖ

０
－
０

０
５

０
－
０

２
５

０
－
０

０
５

□７９５．

８
３

．
０

－００１５ ．×３１８

最大

．

．

．

５
７

２

１
１
４

４

６
－
１
７

５

１８１

５７２

１１４４

９０５

．

１４５

６
９

８

２５６

１２８

１０７． ．

７３

３０５

６０ ２５２

．

３３１

．

４２３

９５ ３５７

２６０５

左回転：吐出ポートφ３０，裏面吸込ポートφ３８

平行キー

．
１
５
３

５

ドレンポートＲｃ３／４

注油口（プラグ付き） 六角穴二面幅５

最大押しのけ容積調整ねじ

右回転：吸込ポートφ３８，裏面吐出ポートφ３０

６－Ｒ１６

．

８５５．３０最大

８－Ｍ１２深２３

φ
１
２
７

．

３
５

３
１

．
．

φ
３
１

７
５

．
．

．

．

．

．
１
３
９

３

１０７

１
６
９

８．

．
１
０
０

５

圧力調節ねじ六角二面幅２４

Ｐ７０Ｖ３ 注）特記以外の寸法は
Ｐ７０Ｖと同じです。

（ポートの向きは４方向選択可能）

右回転の場合吸込ポートφ５０ ８

４２１

２６７

．

．

３９２２

２２２

４２９

４
７

６

７
７

８

１３０

６０５．

．

ベーンポンプ吐出ポートφ１９ １

．

．

．

．

左回転の場合吸込ポートは裏面

吐出ポートの寸法はＰ７０Ｖと同じ

．

４－３／８ －１６ＵＮＣ深１９ １

８－Ｍ１２深２３

１３０

９５１６３

２
２

５．

２９０

１２５ １２５

２
１
５

８．

１
０
９

５．

１６７

２５ ２５

２５

φ３８１． ざぐり深１

４－φ２０６穴．

φ１２７

フート取付形
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外形寸法

Ｐ１００Ｖ３

注）特記以外の寸法は
Ｐ１００Ｖと同じです。

４５３

４２５２

２２２．

４
７

６．

６０５．

（ポートの向きは４方向選択可能）

．．

．．

吸込ポートφ６３ ５ ベーンポンプ吐出ポートφ１９ １

４－３／８ －１６ＵＮＣ深１９ １

□１１１２． ． 平行キー

□１９０ 最大３０

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．
６０

７３

１３

１００

４
－
１
８

３７８

１５７

９９

２１

３０４

１５２

５８

１
６
６

１
３
８

注）本図は右回転の場合を示します。
左回転の場合は制御弁の位置が中心線対称位置に
移動します。

Ｐ１００Ｖ

８－Ｍ１２深２３

．２７５

０
－
０

２
５

０
－
０

０
５

０
－００１７

左回転：吐出ポートφ３８，裏面吸込ポートφ５８ ５

右回転：吸込ポートφ５８ ５，裏面吐出ポートφ３８

８
０

５

２９９５

８
８

９

２９９５

５０８

１
４
１

４

７
０

７

７０７

１４１４

４－Ｒ１７５

０
－
０

０
５

．
１
５
１

３

圧力調整ねじ六角二面幅２４

最大押しのけ容積調整ねじ

六角穴二面幅５

１
７
７

ドレンポートＲｃ３／４

注油口（プラグ付き）

１４５

１４５

φ
４
４

４
５

．
．

φ
１
２
７

．

４
９

３
７

．
．

．

１６５

３８０

１６５

１８８

３
０ １

８
０

３０

φ４０ざぐり深１

１３０

１８０

２５ ２５

フート取付形

４ーφ２２穴

φ１２０

φ２８０
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外形寸法

Ｐ１３０Ｖ

注）本図は右回転の場合を示します。
左回転の場合は制御弁の位置が中心線対称位置に
移動します。

最大

最大

８
６

４
－
２
２

□２１０

１６１６

８０８．

８
０

８． １
６
１

６．

．

１１６

１７３

３８０

１３

７３

２２

１０２５． ３１６５．

５０８．

３９０

３０４５．

８
８

９．

３２０

１６０

１５４

１
７
８

１
４
９

６６

６６

２０

１９５．

．

． ．

４
９

３
７

．
０

－
０

２
５φ
１
５
２

４．
０

－
０

０
５

φ
４
４

４
５

．
０

－
０

０
５

．

．

．
０

－００１７．

最大押しのけ容積調整ねじ

六角穴二面幅５

左回転：吐出ポートφ３８，裏面吸込ポートφ６３ ５

右回転：吸込ポートφ６３ ５，裏面吐出ポートφ３８

４－Ｒ２０ ８－Ｍ１２深２３

１
６
３

３ ．

１５４

□１１ １２ 平行キー

ドレンポートＲｃ３／４

注油口（プラグ付き）

．

．

．

．

４４２２

２２２

４７０

．

．

４
７

６

６０５

（ポートの向きは４方向選択可能）

Ｐ１３０Ｖ３

注）特記以外の寸法は
Ｐ１３０Ｖと同じです。

４－３／８ －１６ＵＮＣ深１９ １

ベーンポンプ吐出ポートφ１９ １

２５２５

３
０

１６５

１８８

１６５

３８０

１３０

１８０

３０
φ１２０ φ２８０

１
８
０

φ４０ざぐり深１

フート取付形

４ーφ２２穴
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内部構造

圧力補償機構部分

ローテーティング グループキット

Ｐ16ＶＭ／Ｐ21ＶＭ／Ｐ16Ｖ Ｐ21Ｖ／Ｐ31Ｖ

Ｐ16ＶＭ／Ｐ21ＶＭ／Ｐ16Ｖ，Ｐ21Ｖ／Ｐ31Ｖ

名　　称 規　　格 個数

3 シャフトシ－ル VA29405 1

9 Ｏリング 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

13 Ｏリング 008000617 JIS B 2401 1A-P8 1

22 ガスケット VA29431 1

37 Ｏリング 007991619 AS568-916(NBR,Hs90) 2

照号 部品番号 名　　称 規　　格 個数

3 シャフトシ－ル VA29405 1

9 Ｏリング 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

13 Ｏリング 008000417 JIS B 2401 1A-P6 1

22 ガスケット 40012493 1

37 Ｏリング 007912719 AS568-127(NBR,Hs90) 2

部品番号照号

照号 名　　称 部品番号 規　　格 個数

5 Ｏリング 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1

10 Ｏリング 007901819 AS568-018(NBR,Hs90) 1

11 Ｏリング 007901119 AS568-011(NBR,Hs90) 2

形　　式 P16V P16VM P21VM P21V/P31V

ローテーティング
グループキット番号

40038012 40038012 40038013 40058739

Ｒ回転用
⑱ウェファプレート付

40058910 40058910 40058913 40058258

Ｌ回転用
⑱ウェファプレート付

40058911 40058911 40058914 40058259

シールキット番号 VA12268A 40038014 40038014 40088392

３６

３７

３８３８

３７

３６

３５

３４ ３３

３２ ３１ ３０ ２９ ２８ ２７ ２６ ２５ ２４ ２３ ２２ ２１ ２０ １９ １８ １７

１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１

１２３４５６７８９

１０ １１
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P40V P70V

40078101 40048024

38 ウェファプレート付

38 ウェファプレート付

40088097 40088095

40078099 40048805

形　　式

ローテーティング
グループキット番号

Ｒ回転用

シールキット番号

Ｌ回転用 40078100 40048806

内部構造
Ｐ40Ｖ，Ｐ70Ｖ

Ｐ40Ｖ Ｐ70Ｖ

ローテーティング グループキット

１１

３８２６ ２９２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２８ ３０ ３１ ３２ ３３ ３７ ３９ ４０ ４１ ５０４９ ５１ ５２２７ ５３

３ １２４５６７８９１０１２ ５４ ５５

４６

４３

４４

４５

４２

４８

４７

１４

１５

１３

１６

１７

１８

１９

名　　称 規　　格 個数

5 ガスケット 40012857 1

12 Ｏリング 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

14 シャフトシ－ル VA29405 1

15 Ｏリング 007914117 AS568-141(NBR,Hs70) 1

26

44 Ｏリング 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1

45 バックアップリング VP197573 MS28774-015 1

51 Ｏリング 007914117 AS568-141(NBR,Hs70) 2

照号 部品番号 名　　称 規　　格 個数

5 ガスケット VA30439 1

12 Ｏリング 007990619 AS568-906(NBR,Hs90) 1

14 シャフトシ－ル 40012883 1

15 Ｏリング 007923119 AS568-231(NBR,Hs90) 1

26 Ｏリング 007991219 AS568-912(NBR,Hs90) 1

44 Ｏリング 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1

45 バックアップリング VP197573 MS28774-015 1

51 Ｏリング 007914917 AS568-149(NBR,Hs70) 2

照号 部品番号
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内部構造
Ｐ100Ｖ，Ｐ130Ｖ

Ｐ130ＶＰ100Ｖ

ローテーティング グループキット

２７

２８２９３０４０ ３９ ３８ ３７ ３６ ３５ ３４ ３３ ３２ ３１

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

３

１

２

６

７

８

４

５

１７１４９ １０ １１ １２ １３ １５ １６ １８ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７

１７

名　　称 規　　格 個数

2 シャフトシ－ル 40011048 1

6 Ｏリング 007933817 AS568-338(NBR,Hs70) 1

15 ガスケット 40011573 1

17 Ｏリング 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 2

27 バックアップリング VP197573 MS28774-015 1

28 Ｏリング 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1

37 Ｏリング 007991219 AS568-912(NBR,Hs90) 2

43 Ｏリング 007924119 AS568-241(NBR,Hs90) 2

照号 部品番号 名　　称 規　　格 個数

2 シャフトシ－ル 40011048 1

6 Ｏリング 007933817 AS568-338(NBR,Hs70) 1

15 ガスケット 40011616 1

17 Ｏリング 007991019 AS568-910(NBR,Hs90) 2

27 バックアップリング VP197573 MS28774-015 1

28 Ｏリング 007901517 AS568-015(NBR,Hs70) 1

37 Ｏリング 007991219 AS568-912(NBR,Hs90) 2

43 Ｏリング 007924719 AS568-247(NBR,Hs90) 2

照号 部品番号

形　　式 P100V P130V

ローテーティング
グループキット番号

40038744 40058363

Ｒ回転用
⑳ウェファプレート付

40048836 40058361

Ｌ回転用
⑳ウェファプレート付

40048837 40058362

シールキット番号 40098065 40088429



46
Ａ

ピ
ス
ト
ン
ポ
ン
プ

２連ピストンポンプ

２台のピストンポンプを１つの軸で駆動させることができます。

軸トルクの制限についてはお問い合わせください。

ピストンポンプにベーンポンプを組み合わせ１つの軸で駆動させることが

できます。

軸トルクの制限についてはお問い合わせください。

フロントポンプ

リアポンプ

P40V － － － ○ ○ ○ ○ ○

PH56 － － － ○ ○ ○ ○ ○

PH80 － － － － ○ ○ ○ ○

PH100 － － － － － ○ ○ ○

PH130 － － － － － － ○ ○

PH170 － － － － － － － ○

可変容量ピストンポンプ取付対応表

○ ○ ○ ○ ○ ○
P16VM
P21VM
P16V

P70V

P21V
P31V

○ ○

○ ○

P100V P130V PH56 PH80 PH100

○

PH130 PH170

○○ ○○ ○

フロントポンプ

リアポンプ

SQP1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SQP2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SQP3 － ○ ○ － ○ ○ ○ ○

SQP21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SQP31 － ○ ○ － ○ ○ ○ ○

SQP32 － － － － － ○ ○ ○

定容量ベーンポンプ取付対応表

PH130 PH170P70V P100V P130V PH56 PH80 PH100


